Babyschaukler

(Spezialanfertigung für Frau Schwarz)
Verwendungszweck:

Zur gleichmäßigen Schaukelbewegung eines Kinderwagens, einer Wiege oder eines Kinderschaukelstuhls. – Nicht für Erwachsene geeignet -
Bedienungsanleitung:

1. Aufstellung
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Stellen Sie den Babyschaukler neben den gebremsten Kinderwagen o.ä. und verbinden Sie Kurbelrad und Kinderwagengriff mit der Verbindungsleine.
Soll ein Zwillingskinderwagen bewegt werden, muss eventuell das Gewicht des Babyschauklers erhöht werden. Im Inneren des Gehäuses ist Platz für Ziegelsteine oder andere schwere Gegenstände.

Achtung ! Vermeiden Sie Kurschlüsse !

Abb. 1 Aufbau

Die Länge der Kurbel und somit die Größe der Schaukelbewegung ist am Kurbelrad einstellbar.

Um eine Überlastung des Motors zu vermeiden, sollten Sie bei großen Lasten die Kurbel kurz einstellen. Hierzu lösen Sie die Flügelmutter der Kurbel und verschieben diese im Schlitz des Kurbelrades.

2. Batterie

Der Babyschaukler ist für 12 V – Batteriebetrieb ausgelegt. Er kann somit netzunabhängig außerhalb von Gebäuden betrieben werden. Setzten Sie ihn aber nicht Regen oder dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit aus.

Die Batterie reicht für einen Dauerbetrieb von ca. 8 Stunden, bei normaler Nutzung von mehreren Tage. Ihre Spannung können Sie am Voltmeter ablesen. Sinkt sie während des Betriebes auf 9,5 V ab, sollten Sie die Batterie laden. 
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Das Laden erfolgt über die Ladebuchse mit einem Universal-Steckernetzteil. Dieses muss auf eine Spannung von 12 V und Pluspol innen, geschaltet sein. Der Hauptschalter des Babyschauklers (Abb.3) sollte beim Laden aus sein.

Zur Ladekontrolle dient die rote LED „LADEN“. Wenn nach ca. 4 bis 8 Stunden die Ladeschlussspannung von 14,5 V erreicht ist, wird der Ladevorgang automatisch abgebrochen. Sie erkennen diesen Zustand an der grünen LED „BATT VOLL“.


Abb. 2 Universal-Netzteil
3. Inbetriebnahme

3.1. Manueller Betrieb
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Abb. 3 Frontplatte

Überprüfen Sie, ob der Schalter „AUTO“ ausgeschaltet ist. Das Innere des Druckknopfes muss, wie auf der Abbildung, schwarz sein.

Schalten Sie den Hauptschalter ein. Die gelbe LED „ON“ leuchtet. Das Voltmeter zeigt die vorhandene Batteriespannung an.
Der Babyschaukler kann manuell oder automatisch betrieben werden. 

Für den manuellen Betrieb muss der Schalter „AUTO“ ausgeschaltet sein (Druckknopf ist schwarz). Für den Dauerbetrieb stellen Sie den Schalter „HAND“ auf „ON“.

Die Drehzahl des Kurbelrades können Sie mit dem Poti „DREHZAHL“ stufenlos einstellen.

3.2. Automatischer Betrieb

Hier wird der Schaukler durch das Schreien des Babys in Gang gesetzt und läuft wahlweise 10- oder 20 Minuten.

Bringen Sie das Mikrofon im Kinderwagen an und verbinden Sie es mit dem Babyschaukler (Buchse „MIKRO“).

Wählen Sie die Schaukelzeit „1“ für 10 Minuten, oder „2“ für 20 Minuten.

Schalten Sie den Schalter „AUTO“ ein (Druckknopf ist grün).

Stellen Sie das Poti „MIKROFON“ so ein, dass ein sicheres Ansprechen beim Schreien des Babys erreicht wird. Hier liegen noch keine Erfahrungswerte vor. Bei Rechtsanschlag sind Sie auf der sicheren Seite, sollten aber laute Geräusche vermeiden.

Wählen Sie deshalb den Aufstellungsort für den automatischen Betrieb so, dass Lärm ausgeschlossen werden kann. Sonst würde das Gerät das Baby wachrütteln, statt in den Schlaf zu wiegen.
Sie können das Ansprechen der Sprachsteuerung testen, indem Sie die Motordrehzahl auf Null herunter drehen und mit hoher Stimme ins Mikrofon sprechen. Beginnt die rote LED „AUTO BETRIEB“ zu blinken, wird signalisiert, dass die Sprachsteuerung reagiert hat.
Mit dem Taster „RESET“ lässt sich der automatische Betrieb wieder unterbrechen. Die rote LED „AUTO BETRIEB“ geht aus. Erst ein erneutes Besprechen des Mikrofons schaltet den Motor wieder automatisch ein, vorausgesetzt Sie haben die gewünschte Drehzahl eingestellt.
Nach Ablauf der Schaukelzeit sorgt eine zusätzliche Schaltstufe für ein langsames Auslaufen des Motors. Diese funktioniert auch im manuellen Betrieb.
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